
SCHEDA TECNICA

Codice articolo          GREDI01
Denominazione                       Composizione armadi con top metallico 
Dimensioni totali (LxPxH )               1800x450x520 mm
Dimensioni singoli mobili (LxPxH )               450x450x500 mm
Dimensioni top (LxPxH )               1800x450x20 mm
Dimensioni vano (LxPxH)     448x428x424 mm
N° vani                              4
Materiale                                      DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)                                       42,5
Volume (m3)                               1,25

Caratteristiche generali.
Base e corpo

Ante

Serratura Maniglia
Allestimento interno interno vuoto
Colore anta Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 9001.
Colore corpo Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 9001.
Imballo 

Norme di riferimento
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Con imballo di sicurezza: posizionato su apposito pallet (4 angolari in cartone a nido 
d’ape da 2cm di spessore posizionati ai 4 lati del mobile; pellicola estensibile; 4 
reggiature -2 trasversali e 2 longitudinali- che fissano il mobile al pallet)

Base su zoccolo, h. 50 mm. con inserti in plastica antiossidazione, sistema di 
registrazione micrometrica dalla parte interna dell'armadio. Corpo formato da 
pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a garanzia della 
perfetta quadratura del mobile. Fianchi con spessore frontale 30 mm, bordi antitaglio 
piegati su tre ordini, cremagliera e asole per accogliere cerniere e ripiani mobili. Corpo 
formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a 
creare asole per l'aerazione e fianch; spessore frontale 30 mm con bordi antitaglio 
piegati su tre ordini.

Anta a battente dotata di 2 cerniere interne ammortizzate con rotazione a 135°, 
canottatura di rinforzo sui due lati e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti. 

Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, EN 
UNI ISO 45001. Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.


